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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
	№

П/П
	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР

	2.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

	2.1.1
	Вид МТР
	Комплексная установка

	2.1.2
	Количество аппаратов
	1

	2.1.2.1
	Проектное назначение оборудования
	Производство воздуха и кислорода высокой чистоты

	2.1.3
	Режим работы
	Периодический

	2.1.4
	Производительность, нм3/ч
	50

	2.1.5
	Давление рабочее, МПа (изб.)
	Атм.

	2.1.6
	Давление расчетное, МПа
	-

	2.1.7
	Расчетная температура стенки аппарата емкостного, град. С
	100

	2.1.8
	Минимально допустимая температура стенки элементов сосуда, находящихся под расчетным давлением, град. С
	20

	2.1.9
	Категория размещения по ГОСТ 15150
	В помещении с отоплением (от +1 до +35 град. С)

	2.1.10
	Режим вакуума (расчетный режим)
	Вакуум отсутствует

	2.1.11
	Температура расчетная (при наружном давлении 0,1 МПа), град. С
	100

	2.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

	 2.2.1
	Рабочая среда
	Воздух, азот

	 2.2.1.1
	Агрегатное состояние
	Газ

	 2.2.1.2
	Плотность рабочей среды, кг/м3
	-

	2.2.1.3.1
	Температура рабочей среды, максимальная при нормальном режиме, град. C
	25 (так как диапазон в таблице указан 20-25)

	 2.2.1.4
	Температура рабочей среды, минимальная, град. C
	20

	 2.2.1.5
	Склонность к кристаллизации
	-

	 2.2.2
	Состав и физико-химические свойства рабочей среды:

	 2.2.3
	Состав среды, % масс
	-

	2.2.4
	Класс зоны по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

	2.2.4.1
	Взрывоопасная зона
	-

	2.2.4.2
	Пожароопасная зона
	-

	2.2.5
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 
(по степени воздействия на организм)
	4

	2.2.6
	Категория взрывоопасности газов по ГОСТ 31610.20-1
	-

	2.2.7
	Температурный класс по ГОСТ 31610.20-1
	-


