ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на передвижную азотно-компрессорную станцию
Параметры работы

	Назначение компрессора или установки (название процесса, установки, в которых предполагается использовать компрессор)
	продувка шлейфов (газопроводов) скважин

	Объемная производительность по азоту, приведенная к нормальным условиям
	м3/мин
	5

	Состав инертной газовой смеси на выходе, (по объему) азот
	%
	                     95 %

	Давление азота конечное, избыточное
	кгс/см2
	100

	Выходная температура (если регламентирована) 
	°С
	Не регламентировано

	Требуемая степень осушки (температура точки росы)
	°С
	Не регламентировано

	Требуемая степень фильтрации
	мкм
	Не регламентировано

	Необходимость комплектации азотным ресивером, его объем
	м3
	Не регламентировано

	Необходимость в резервном компрессоре
	


Условия установки

	Тип установки (в здании или наружное)
	Мобильная, передвижная 

	Исполнение оборудования (на раме, в блок-боксе или укрытии, на шасси)
	На шасси

	Тип привода (электрический двигатель (напряжение питания), дизельный двигатель)
	дизельный

	Максимальная мощность установки (если регламентировано)
	Не регламентировано

	Режим работы (периодический или постоянный), примерное количество часов работы в год
	Периодический, 180 часов в год 

	Требование к системе управления и ее размещение (в блок-боксе или в операторной)
	Блок-бокс

	Максимальные габариты установки (если регламентировано)
	Не регламентировано

	Диапазон наружных расчетных температур:

– максимальная летняя

– минимальная зимняя
	°С
	+40
-40


